
Rekkord Audio F110 Gramofon Automatyczny Salon
Poznań

Cena: 1 890 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Gramofon Automatyczny Rekkord Audio F110

Automatyczny gramofon z podstawką dla początkujących

REKKORD F110 to nasz podstawowy gramofon w obudowie typu sub. Cały system automatyczny, ramię i wytłumiony
aluminiowy talerz zbudowano na pływającej platformie subchassis, oddzielonej od reszty obudowy. Jest gotowy do gry od
razu po wyjęciu z pudełka. Wystarczy podłączyć go do wzmacniacza. Ponieważ jest to maszyna w pełni automatyczna,
zapewnia duży komfort. Wystarczy nacisnąć start, a ramię samoczynnie ustawi się we właściwej pozycji i zacznie odtwarzać
muzykę. Pod koniec płyty podniesie ramię, odstawi je z powrotem na miejsce i wyłączy silnik. Wszystko, co musisz zrobić,
to cieszyć się muzyką, a gramofon zajmie się resztą. Wstępnie wyregulowana wkładka AT3600L jest zamontowana na
główce wzmocnionej włóknem węglowym, która zapewnia doskonałe połączenie z aluminiowym ramieniem. Jeśli
potrzebujesz wbudowanego przedwzmacniacza gramofonowego, F110P będzie właściwym wyborem. Kable, osłona
przeciwkurzowa i pojedynczy adapter są dostarczane w zestawie z gramofonem.

Najważniejsze cechy:

Wstępnie wyregulowana wkładka AT3600L

Wkładka Alrounder MM. Wstępnie zamontowane i wyregulowane w naszej fabryce. Zamontowany na główce
wzmocnionej włóknem węglowym.

Całkowicie automatyczny

Podczas odtwarzania płyty system automatyczny jest całkowicie wyłączony. Komfort i nieograniczona jakość dźwięku.

Ramię o średnicy 8,3 cala o wyważonym ciężarze

Aluminiowe ramię o ultraniskiej masie (ULM) ze stalowymi łożyskami kulkowymi własnej produkcji. Wstępnie
dostosowana siła śledzenia i przeciwdziałająca poślizgowi.

Ciężki, aluminiowy talerz

Solidny, tłoczony, zrównoważony talerz aluminiowy.
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Potrzebujesz przedwzmacniacza gramofonowego?

Jeśli potrzebujesz zintegrowanego przedwzmacniacza gramofonowego, F110P będzie dla Ciebie idealnym wyborem.

Drewniana obudowa

Główna obudowa składa się z prasowanego drewna o dużej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, które
ma idealny podstawowy charakter tłumiący rezonanse.

Dane techniczne:

Wymiary i waga

Szeroki x wysokość x głębokość:    
420 x 133 x 360 mm

Waga:    
4,8 kg

Napęd i prędkość

Prędkość:    
33 i 45 obr./min

Układ napędowy:    
Napęd pasowy

Wow i trzepotanie:    
0,07%

Wkładka

Typ:    
Ruchomy magnes (MM)

Model:    
Audio Technica AT-3600L

Rysik:    
Klejony stożkowy

Pasmo przenoszenia;    
20-22000 Hz

SNR:    
65dB

Separacja kanałów:    
18 dB przy 1 kHz

Impedancja/pojemność obciążenia:    
47 kOhm / 100 pF

Waga:    
5g

Zalecana siła śledzenia:    
3,5g

Wyjście

F110:    
Kabel Phono RCA + masa

F110P:    
Linia RCA

Moc

Zewnętrzny zasilacz
Napięcie:    

12 V prądu stałego
Aktualny:    

150mA

Akcesoria

Kabel, osłona przeciwpyłowa, adapter dla singli
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