
Sony Bravia XR-77A95L Telewizor OLED 4K UHD Salon
Poznań

Cena: 24 990 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Producenta 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Telewizor OLED 4K UHD Sony XR-77A84K
XR-77A95L to flagowy telewizor z serii BRAVIA XR, wyposażony w technologię OLED i 4K Ultra HD. Dzięki procesorowi
Cognitive Processor XR™ zapewnia on najszerszy zakres barw i niezrównany kontrast. Dodatkowo, dzięki funkcji Smart TV
(Google TV), można cieszyć się różnorodnymi treściami online.

Telewizor QD-OLED 4K z procesorem Cognitive Processor XR™, technologiami XR Triluminos Max™ i Acoustic Surface
Audio+™, kamerą BRAVIA CAM™ i trybem Multi-View.

Nasz produkt oferuje największe bogactwo barw na ekranie OLED, dzięki technologii Cognitive Processor XR™, QD-OLED
oraz XR Triluminos Max™, zapewniając widzom niezrównane wrażenia wizualne.

Dzięki innowacyjnej technologii Acoustic Surface Audio+™, dźwięk wychodzi bezpośrednio z ekranu, dostarczając kinowe
doznania nawet w domowym zaciszu.

Kamera BRAVIA CAM™ zapewnia optymalne warunki oglądania, automatycznie dostosowując ustawienia telewizora do
pozycji widza.

Dzięki trybowi Multi-View użytkownicy mogą cieszyć się jednocześnie grą i filmem na jednym ekranie, co stanowi rewolucję
w świecie rozrywki.

Dzięki technologii XR Triluminos Max™ telewizor wyświetla najbogatszą paletę kolorów, co sprawia, że obrazy są bardziej
realistyczne i wyraziste.

Telewizor zapewnia także doskonałą jakość obrazu zbliżoną do 4K, nawet przy niskiej rozdzielczości, dzięki technologii
interpolacji XR 4K.

Dzięki funkcjom takim jak XR Clear Image i XR OLED Motion, obraz jest wyraźniejszy, a akcja płynniejsza, nawet w
szybkich scenach.

Panel QD-OLED zapewnia szerokie kąty widzenia oraz redukcję odblasków, co sprawia, że obraz jest wyraźny nawet z
boku i w jasnych warunkach oświetleniowych.

Technologia Acoustic Surface Audio+™ dostarcza dźwięk przestrzenny bez konieczności dodatkowych głośników,
zapewniając immersyjne doznania dźwiękowe.

Dzięki funkcji Auto HDR Tone Mapping, użytkownicy mogą cieszyć się optymalnymi ustawieniami HDR podczas grania na
konsoli PS5™.

Tryb Multi View umożliwia jednoczesne wyświetlanie gry i filmu na jednym ekranie, zapewniając jeszcze większą
różnorodność rozrywki.
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Telewizor jest również kompatybilny z technologią Dolby Vision® w grach, zapewniając jeszcze bardziej immersyjne
wrażenia w grach wideo.

Dzięki obsłudze głosowej oraz integracji z Google, użytkownicy mogą łatwo sterować urządzeniami w inteligentnym domu
oraz znaleźć ulubione treści.

Dzięki płaskiej powierzchni pilota i specjalnej powłoce poliuretanowej, utrzymanie go w czystości jest łatwe i wygodne.

Telewizor oferuje także różnorodne funkcje, takie jak tryb obrazu "Spokój", alarm zbliżeniowy dla dzieci, czy sterowanie
gestami, zapewniające jeszcze większy komfort użytkowania.

Dane techniczne:
Wymiary i waga:

Przekątna ekranu (w calach): 77"
Przekątna ekranu (w cm): 1195 cm
Wymiary telewizora bez podstawy (szer. x wys. x gł.): Około 171,6 × 98,5 × 3,5 cm
Wymiary telewizora z dostarczoną w zestawie kamerą (bez podstawy) (szer. x wys. x gł.): Około 171,6 × 100,0 ×
4,5 (4,28) cm
Wymiary telewizora z podstawą - standardowe ustawienie (szer. x wys. x gł.): Około 171,6 × 101,4 × 41,1 cm (z
kamerą)
Wymiary telewizora z podstawą - wąskie ustawienie (szer. x wys. x gł.): Około 171,6 × 102,4 × 41,1 cm (z
kamerą)
Wymiary telewizora z podstawą - ustawienie pod soundbar (szer. x wys. x gł.): Około 171,6 × 107,5 × 41,1 cm (z
kamerą)
Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.): Około 187,1 × 112,4 × 18,8 cm
Szerokość podstawy - standardowe ustawienie: Około 171,5 cm
Szerokość podstawy - wąskie ustawienie: Około 58,5 cm
Szerokość podstawy - ustawienie pod soundbar: Około 171,5 cm
Rozmieszczenie otworów zgodne ze standardem VESA (szer. x wys.): 30 × 30 cm
Waga telewizora bez podstawy: 35,2 kg
Waga telewizora z podstawą: 36,9 kg
Waga kartonu (brutto): Około 48 kg

Łączność:

Standard Wi-Fi®: Certyfikat Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac
Wejścia Ethernet: 1 (u dołu)
Zgodność z profilami Bluetooth: HID w wersji 4.2 (podłączanie myszy/klawiatury)/HOGP (podłączanie urządzeń o
niskim zużyciu energii)/SPP (profil portu szeregowego)/A2DP (dźwięk stereo) /AVRCP (pilot AV)
CHROMECAST BUILT-IN: Tak
APPLE AIRPLAY: Tak
APPLE HOMEKIT: Tak
Wejścia antenowe (telewizja naziemna/kablowa): 1 (z boku)
Wejścia IF (telewizja satelitarna): 2 (z boku)
Komponentowe wejścia wideo (Y/Pb/Pr): NIE
Kompozytowe wejścia wideo: NIE
Wejścia sygnału RS-232C: NIE
Razem wejścia HDMI: 4 (4 z boku)
HDCP: HDCP2.3 (do HDMI™1/2/3/4)
HDMI-CEC: Tak
Cechy i funkcje wyspecyfikowane w HDMI2.1: 4K120/eARC/VRR/ALLM

Zwrotny kanał audio HDMI (ARC): Tak (eARC/ARC)

Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR): Tak (HDMI 3/4)

Autopmatyczny tryb małego opóźnienia (ALLM): Tak (HDMI 3/4)

Cyfrowe wyjścia audio: 1 (Z boku / hybrydowe z wejściem głośnika S-Center Speaker)
Cyfrowe wyjścia audio: Urządzenie Bluetooth A2DP
Porty USB: 2 (z boku)
Nagrywanie na twardy dysk USB: Tak
Obsługiwane formaty dysków USB: FAT16/FAT32/exFAT/NTFS
Kodeki do odtwarzania z USB: MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV,AVCHD): MPEG2,AVC
/ MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4,
MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) /
LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG; WEBM: VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (tylko miniatury ekranowe)

Obraz (panel):
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Obraz (panel):

Typ wyświetlacza: OLED (QD-OLED)
Rozdzielczość wyświetlacza (pion x poziom, w pikselach): 3840×2160

Zdjęcie (przetwarzanie):

Zgodność z HDR (High Dynamic Range): Tak (HDR10, HLG, DolbyVision)
Procesor obrazu: Cognitive Processor XR
Optymalizacja czystości: Interpolacja XR 4K, Przetwarzanie dual database processing, XR Super Resolution
XR CLEAR IMAGE: Tak
Optymalizacja koloru: Technologia Live Colour, XR Smothing, XR Triluminos Max
Optymalizacja kontrastu: Dynamiczne zwiększanie kontrastu, Pixel Contrast Booster, OLED XR Contrast Pro,
XR HDR Remaster
Optymalizacja ruchu (częstotliwość własna): XR OLED Motion, tryb automatyczny
Obsługiwane sygnały wideo: Sygnał HDMI™: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60
Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p
Tryby obrazu: Żywy, standardowy, kino, gra, grafika, zdjęcie, własny, Dolby Vision tryb jasny, Dolby Vision tryb
ciemny, tryb kalibracji aplikacji Netflix
CZUJNIK: światło/kolor
NETFLIX CALIBRATED MODE: Tak

Dźwięk (głośniki i wzmacniacz):

Moc wyjściowa dźwięku: 20 W + 20 W + 10 W + 10 W
Typ głośnika: Acoustic Surface Audio+
Konfiguracja głośnika: 2 siłowniki, 2 jednostki subwoofer

Przetwarzanie dźwięku:

Obsługa formatu audio Dolby: Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos
Obsługa formatu audio DTS: Cyfrowy dźwięk przestrzenny DTS®
SYSTEM ACOUSTIC AUTO CALIBRATION: TAK
FUNKCJA VOICE ZOOM: Funkcja Voice Zoom 2
Symulowany dźwięk przestrzenny: Technologia S-Force Front Surround
Tryby dźwięku: Standardowy / Dialogi / Kino / Muzyka / Sport / Dolby Audio

Oprogramowanie:

System operacyjny: Android TV
Pamięć wbudowana (GB): 32 GB
Język wyświetlacza: BUŁGARSKI / KATALOŃSKI / CZESKI / DUŃSKI / NIEMIECKI / GRECKI / ANGIELSKI /
HISZPAŃSKI / ESTOŃSKI / FIŃSKI / FRANCUSKI / HEBRAJSKI / CHORWACJI / WĘGIERSKI / WŁOSKI /
KAZACHSKI / LITEWSKI / ŁOTEWSKI / HOLENDERSKI / NORWESKI / POLSKI / PORTUGALSKI /
RUMUŃSKI / ROSYJSKI / SŁOWACKI / SŁOWEŃSKI / SERBSKI / SZWEDZKI / TURECKI / UKRAIŃSKI /
BOŚNIACKI / MACEDOŃSKI
Język wprowadzania tekstu: BUŁGARSKI / KATALOŃSKI / CHORWACKI / CZESKI / DUŃSKI / HOLENDERSKI
/ ANGIELSKI / ESTOŃSKI / FIŃSKI / FRANCUSKI / NIEMIECKI / GRECKI / WĘGIERSKI / WŁOSKI /
ŁOTEWSKI / LITEWSKI / NORWESKI / POLSKI / PORTUGALSKI / RUMUŃSKI / ROSYJSKI / SŁOWACKI /
SŁOWEŃSKI / HISZPAŃSKI / SZWEDZKI / TURECKI / UKRAIŃSKI / TAJSKI / WIETNAMSKI / ARABSKI /
PERSKI / JAPOŃSKI
Wyszukiwanie głosowe: TAK
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG): TAK
Przeglądarka internetowa: Vewd
Serwis z aplikacjami: Tak (sklep Google Play™)

Zasilanie i oszczędzanie energii:

ROCZNY POBÓR MOCY*: 134 kWh/1000 h
Pobór mocy (w trybie czuwania): 0,50 W
Pobór mocy (w trybie czuwania sieci) — Złącza: 2,00 W (Wi-Fi®) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (Bluetooth®)
Wymagania dotyczące zasilania (napięcie/częstotliwość): 50 Hz, Napięcie przemienne 220 — 240 V
Tryb oszczędzania energii / bez podświetlenia: TAK

Konstrukcja i wygląd:

STYLISTYKA RAMKI: Wzornictwo Seamless Edge
KOLOR RAMKI: Czarny
Konstrukcja podstawy: Aluminiowa podstawa na brzegach
KOLOR PODSTAWY: Ciemnosrebrny
POŁOŻENIE PODSTAWY: 2 sposoby (ustawienie standardowe/pod soundbar)
ZDALNE STEROWANIE: Pilot na podczerwień, pilot Premium
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Wbudowany tuner:

Liczba tunerów (naziemnych/kablowych): 2 (cyfrowe) / 1 (analogowy)
Liczba tunerów (satelitarnych): 2
System telewizji analogowej: B/G, D/K, I
System cyfrowej telewizji naziemnej: DVB-T/T2
System cyfrowej telewizji kablowej: DVB-C
System cyfrowej telewizji satelitarnej: DVB-S/S2
CI+: TAK

Dostępność:

Czytnik ekranowy: TAK
Audiodeskrypcja: Audio Description
Napisy Closed Caption: Napisy
Powiększenie tekstu: TAK
Przycisk dostępności: TAK
Dostęp za pomocą przełącznika: TAK
Wyszukiwanie głosowe: Tak

Akcesoria:

Wyposażenie sprzedawane oddzielnie: Uchwyt ścienny (SU-WL450 (ograniczony dostęp do złącza), SU-
WL850), zależnie od wybranego ustawienia kraju
Zawartość opakowania: Baterie, Instrukcja obsługi, Instrukcja „Szybkie przygotowanie do pracy”, Pilot z obsługą
głosową, Podstawa stołowa, Przewód zasilający
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