
Martin Logan FOUNDATION F1 Białe Kolumny Podłogowe
Salon Poznań

Cena: 4 499 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Orzech, Biały

Important Properties

Product Description

Kolumny Podłogowe Martin Logan FOUNDATION F1
Produkty z serii Foundation® wyznaczaja ̨ nowe standardy wydajnos ́ci, oferuja ̨c wiele charakterystycznych,
wysokowydajnych technologii marki Martin Logan.

Głos ́niki Motion® Foundation® charakteryzuja ̨ sie ̨ niesamowita ̨ wydajnos ́cia ̨ Gen2 FMT S, zapewniaja ̨c taka ̨ sama ̨
wydajnos ́c ́, jak ich starsze rodzen ́stwo, w bardziej kompaktowej i przyste ̨pnej cenowo obudowie.
Ten wysokowydajny głos ́nik wysokotonowy w poła ̨czeniu z niestandardowym falowodem Folded Motion® zapewnia spo ́jny,
płynny i kontrolowany dz ́wie ̨k w całej przestrzeni odsłuchowej, zapewniaja ̨c niesamowita ̨ wydajnos ́c ́ w kaz ̇dym miejscu.
Dopełnieniem dz ́wie ̨ku sa ̨ specjalnie zaprojektowane aluminiowe głos ́niki niskotonowe zaro ́wno dla przetworniko ́w
s ́redniotonowych, jak i niskotonowych, oferuja ̨ce solidne i szczego ́łowe brzmienie we wszystkich obszarach.
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Głos ́nik wysokotonowy Gen2 Folded Motion® S

Gen2 FMT S oferuje wydajnos ́c ́ bez wysiłku, nieporo ́wnywalna ̨ z konwencjonalnymi technologiami, jednoczes ́nie
zapewniaja ̨c niesamowita ̨ szczego ́łowos ́c ́ i wyrazistos ́c ́ bez napre ̨z ̇en ́ i zniekształcen ́.

Falowód Folded Motion®

Zwie ̨ksza kontrolowana ̨ dyspersje ̨ głos ́nika wysokotonowego Gen2 Folded Motion® S, pokrywaja ̨c obszar odsłuchu
niewiarygodna ̨ szczego ́łowos ́cia ̨ dz ́wie ̨ku i precyzja ̨. Włas ́ciwa konstrukcja falowodu ma kluczowe znaczenie, poniewaz ̇
pomaga kontrolowac ́ rozproszenie, zapewniaja ̨c ro ́wnomierne rozprowadzenie dz ́wie ̨ku w obszarze odsłuchu oraz
zapewniaja ̨c optymalna ̨ jakos ́c ́ dz ́wie ̨ku.

Przetwornik S ́rednio-niskotonowy z aluminium 

Przetworniki s ́rednio-niskotonowe z aluminium oferuja ̨ idealna ̨ ro ́wnowage ̨ mie ̨dzy lekkos ́cia ̨ oraz wytrzymałos ́cia ̨,
zapewniaja ̨c niezro ́wnana ̨ jakos ́c ́ dz ́wie ̨ku. W poła ̨czeniu z Gen2 klarownos ́c ́ wokali, dialogo ́w i dokładnos ́ci instrumentalnej
jest niezro ́wnana przy kaz ̇dym poziomie głos ́nos ́ci.

Regulowane no ́z ̇ki

Modele podłogowe zostały zaprojektowane z regulacja ̨ wysokos ́ci za pomoca ̨ doła ̨czonych gumowych no ́z ̇ek lub kolco ́w, co
umoz ̇liwia uz ̇ytkownikowi bezproblemowe wypoziomowanie głos ́nika w celu uzyskania stabilnos ́ci na kaz ̇dym podłoz ̇u.

Kompensacja odbicia od podłoża

Wprowadzaja ̨c studyjny dz ́wie ̨k referencyjny w rzeczywistos ́c ́ dzie ̨ki precyzyjnemu rozmieszczeniu głos ́niko ́w s ́rednio-
niskotonowych i dostrojeniu zwrotnicy, zyskujemy bardziej naturalny i pełny dz ́wie ̨k, wykorzystuja ̨c stała ̨ wyste ̨puja ̨ca ̨ we
wszystkich pokojach odsłuchowych; obecnos ́c ́ podłoz ̇a.

Zwrotnica McCracken-Vojtko

Starannie zaprojektowana przy użyciu oprogramowania pomiarowego i symulacyjnego oraz dostrojona za pomocą
podwójnego odsłuchu, zwrotnica McCracken-Vojtko jest mistrzem, który splata wszystkie elementy w spójną całość.

Konstrukcja centralnego kanału

Kanały centralne Foundation® wykorzystuja ̨ 2.5-droz ̇na ̨ konstrukcje ̨ limituja ̨ca ̨ interferencje pozaosiowe zwrotnicy. Skutkuje
to znaczna ̨ redukcja ̨ negatywnego wpływu na odtwarzany dz ́wie ̨k, co prowadzi do bardziej precyzyjnego i dokładnego
odsłuchu.

Maskownice

Niewidoczne zaczepy montaz ̇owe bezpiecznie utrzymuja ̨ maskownice na miejscu, umoz ̇liwiaja ̨c słuchaczowi dostosowanie
wygla ̨du kaz ̇dego głos ́nika.

Dane techniczne:
Typ / Konstrukcja: Kolumna podłogowa, 3-drożna
Moc: 20 - 600W (zalecana moc wzmacniacza)
Pasmo przenoszenia: 41 Hz - 23 kHz ± 3 dB
Rozproszenie: 90° x 90°
Bassreflex: Podwójny tylny
Impedancja: 4ohm
Efektywność: 92dB
Przetwornik wysokotonowy: 1 x 24 x 25 mm, Gen2, Folded Motion S, membrana
Przetwornik średniotonowy: 1 x 140 mm, membrana aluminiowa
Przetwornik niskotonowy: 3 x 140 mm, membrana aluminiowa
Wymiary (Szerokość x Wysokość x Głębokość): 105.2 x 21 x 36.7 cm (z nóżkami)
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Waga: 21.1 kg / szt.
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