
FiiO DK3S Stacja dokująca z wentylatorem Salon Poznań

Cena: 99 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Stacja dokująca z wentylatorem FiiO DK3S

Wysoce wydajne rozpraszanie ciepła

Wielofunkcyjna stacja dokująca DK3S może działać nie tylko jako prosty stojak pomocniczy, ale także jako wentylator
chłodzący urządzenie, pomagając urządzeniom cyfrowym rozpraszać ciepło generowane podczas długiego czasu działania,
a urządzeniom Hi-Fi znacznie maksymalizować ich wydajność.

Solidny jak skała

Korpus DK3S został wykonany ze stopu aluminium i starannie wykończony drobnym piaskowaniem. Powierzchnia jego
podstawy jest następnie anodowana. Finalnie otrzymujemy bardzo trwała, stabilną i odporną na zarysowania stację
dokującą.

Wysoka prędkość, wysoki przepływ powietrza

Podłącz port typu C na dole do źródła zasilania USB, aby zapewnić zasilanie DK3S i ochłodzić odtwarzacz lub inne
urządzenie.
Dostępne są dwa poziomy prędkości wentylatora. Na każdym z nich wentylator pracuje niemalże bezgłośnie, pomagając
skutecznie obniżyć temperaturę urządzenia.

Trójkątna konstrukcja zapewniająca stabilne podparcie

Trójkątna konstrukcja stacji zapewnia bardziej stabilne umiejscowienie odtwarzacza. Ponadto podstawa DK3S i
powierzchnia styku między odtwarzaczem a wentylatorem są zabezpieczone silikonowymi matami dla lepszej odporności na
upadek, zarysowania i antypoślizgowość.

Dane techniczne: 
Wymiary: około 120,8X90.6X171mm
Waga: 206g
Znamionowa moc wejściowa: 5 V 0,5 A
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Obsługiwane urządzenia: cyfrowe odtwarzacze audio, takie jak M11S, M15S itp.

SALON AUDIO-VIDEO | ul. Krzyżowa 8, Poznań | INFOLINIA +48 61 649 60 58


	FiiO DK3S Stacja dokująca z wentylatorem Salon Poznań
	Important Properties
	Product Description
	Stacja dokująca z wentylatorem FiiO DK3S
	Wysoce wydajne rozpraszanie ciepła
	Solidny jak skała
	Wysoka prędkość, wysoki przepływ powietrza
	Trójkątna konstrukcja zapewniająca stabilne podparcie

	Dane techniczne:


